
Der Kombiofen vom 
Innovationsführer.

Holz

Pellets

2012

Der Ofen.



Der Kombiofen, der es in sich hat: Holz und Pellets, 
Komfort und Sparsamkeit, Wärme und Behaglichkeit.

induo
Die Innovation in Sachen Wärme.

 „Endlich da – mein 
Pelletofen mit romantischem  
                 Kaminfeuer.“



 „Endlich da – mein Kaminofen 
mit sparsamen Pellets.“



Der RIKA-Kombiofen Induo bietet die Möglichkeit, sowohl mit Pellets  
als auch mit Scheitholz zu heizen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

 Möglichkeit der Pellet- und Scheitholzbefeuerung ohne Umrüsten

 �automatische Brennstofferkennung

 ��einfaches und schnelles Anheizen mit Pellets für höchsten Komfort

 �romantisches Kaminfeuer mit Scheitholz – „einfaches Nachlegen“

 ���                      Ein System – drei Vorteile: Komfortabel. Sparsam. Umweltfreundlich.

 ��Scheitholzbefeuerung auch ohne Strom möglich

 ��einfache Bedienung mit dem Touch-Display

RIKA-öfen

Für Wärme &  
Geborgenheit

34 kg

62 kg

70 – 260 
 m³

113
52

88

RLS

3 – 10 
kW

Raumheizvermögen / m³
(abhängig von Hausisolierung )

Speichermasse / kg
(am Beispiel Speckstein )

Abmessungen (cm)

Fassungsvermögen / kg 
Pelletbehälter

Telefonmodem  
(GSM)

Raumluftgebläse
(optional)

Leiser (konstant laufende, nicht 
taktende Pelletförderung)

Kipprostentäscherung

Rikatronic 3

RLS-System

Wärmeleistung / kW

Raumluftunabhängig

Symbole:

Die neuheit induo

SPECKSTEINStahl metallic

farbVarianten

technische informationen

Ausstattung

Raumluftunabhängig D 

Stromanschluss
230 V /  

50 Hz

Automatische Kipprostentäscherung 

EINBAUABMESSUNGEN (s. Zeichnung)

A: Anschlusshöhe mit Originalwinkelrohr [cm] 165

B: �Anschlusshöhe mit Rauchrohranschluss 
hinten [cm] 93

C: Tiefe mit Originalwinkelrohr [cm] 72

D: �Tiefe (Ofenrückseite zur 
Rauchrohrmitte) [cm] 18

F: Rauchrohranschluss von rechts [cm] 45

G: Anschlusshöhe Frischluft [cm] 21

H: Frischluftanschluss von links [cm] 20

Frischluftanschluss Durchmesser   [mm] 125

Abmessungen / Gewicht

Höhe [mm] 1132

Breite [mm] 882

Korpustiefe [mm] 516

Gewicht ohne Mantel [kg] 283

Gewicht mit Steinmantel [kg] 340 / 380

Speichermasse [kg] 62 / 101

Rauchrohrabgang Durchmesser [mm] 150

Leistung

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW] 10

Kleinste Wärmeleistung [kW] 3

Raumheizvermögen 

(abhängig von Hausisolierung)
[m3] 70 – 260

Fassungsvermögen Pelletbehälter [kg] 34

Pelletverbrauch [kg / h] 0,8 – 2,4

Ausstattung

BAUART 1 (selbstschließende Türe) 

KORPUSFARBEN: Metallic 

STAHLVERKLEIDUNG: Metallic 

STEINE: Speckstein 

RIKATRONIC 

RLS-SYSTEM 
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Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

LEGENDE 

  serienmäßig

ist patentgeschützt und  
eine eingetragene Marke.

Rikatronic
®

* �Bitte beachten Sie, dass es bei Naturstein zu Abweichungen in Farbe 
und Struktur kommen kann.

Dieses Papier stammt aus nach-
haltig bewirtschafteten Wäldern 
und kontrollierten Quellen.

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf / Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 7582 686 - 41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at
www.rika.at
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induo
Das duale Heizsystem.

Kombinieren Sie Komfort und Wohlbefinden. Mit dem innovativen 
Kombiofen für gleichzeitige Pellet- und Scheitholzbefeuerung.

Freuen Sie sich auf herrliche Wärme und starken 

Komfort mit dem neuen RIKA-Kombiofen. Ein 

wertvoller Bestandteil modernen Wohnens, der  

stets für wohlige Wärme sorgt, egal ob Sie mit 

Pellets oder Holz heizen wollen.

DIE NEUE 
UNABHÄNGIGKEIT.

Der RIKA-Kombiofen Induo bietet
die Möglichkeit zur Pellet- 
und Scheitholzbefeuerung. 
Der Ofen mit automatischer 
Brennstofferkennung – erkennt 
von selbst, ob Holz oder Pellets 
zugeführt werden.

DER SPEZIELLE
TOUCH.

So einfach kann Bedienung 
sein. Das Display sorgt per 
Knopfdruck für die perfekte 
Steuerung aller Funktionen.




