Stoger H 750 Seria Design
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zalety wkladow Stoger:

Zimna, wyjmowana raczka
pozwala tatwo podnies¢
i opuscic szybe bez ryzyka oparzenia.

Stoger H 1050

Szyba bez dolnej ramki gwarantuje doskonaty,
niczym niezaktdcony widok ognia, zaréwno wtedy
gdy drzwiczki sa przymkniete, jak rowniez
wtedy gdy znajduja sie w gérnym potozeniu.
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Stoger H 1200
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@ Whkiady kominkowe Stoger zapewniaja fatwy
. dostep do czyszczenia wewnetrznej
2 powierzchni szyby.
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Wysokosc wkiadu reguluje sie przy pomocy
nozek teleskopowych (od 3 do 43cm).




StogerV 450

Stoger V 900

Seria Design
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1680-1980
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Regulator doptywu powietrza
pierwotnego gwarantuje fatwos¢
sterowania procesem spalania.

Podwajny zamek bezpieczeristwa pozwala
tatwo uchylic szybe, w celu jej wyczyszczenia,
réwnoczesnie nie pozwalajac na pomytkowe

(btedne) manipulacje.

Listwa krawedziowa gdmej czesci szyby
utatwia montaz urzadzenia
w nowoczesnych kominkach.

Dla prawidtowego funkcjonowania urzadzenia,
konieczne jest zachowanie odstepu
miedzy dnem i obudowa wktadu w celu prawidtowej
cyrkulacji powietrza. Dzieki listwie ochraniajacej,
szczelina ta nie jest widoczna.

W celu zapewnienia wygody i bezpieczeristwa
pracy Instalatoréw kazdy wkiad Stoger
wyposazony jest w komplet uchwytow

ufatwiajacych jego przenoszenie.



Stoger D 600 Seria Design

W momencie unoszenia drzwiczek
szyber otwiera sie, dym zostaje skierowany
bezposrednio do przewodu kominowego.

Podczas zamkniecia drzwiczek szyber
zamyka sie automatycznie.

1305-1605

Praktyczne zabezpieczenie przed wypadaniem
StOg er D900 drewna zapewnia bezpieczenstwo

uzytkowania urzadzenia.
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Wktady kominkowe Stoger wyposazone s
w nowoczesny system dopalania spalin, ktory
sprosta najbardziej surowym normom
europejskim - opcja.
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Panel sterujacy do regulacji
procesu spalania - opgja.

1305-1605
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Wentylator do DGP o wydajnosci 600m3/h
- opcja.

wiecej informacji:
www.stoger.pl




Stoger 880 H Seria Premium BIOPALNIK
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I 204 do biokominkow
% STOGER

Biopalnik to produkt zmieniajacy
tradycyjny wkitad w urzadzenie
dwufunkcyjne, opalane drewnem,
lub biologicznie czystym ptynem
pochodzenia roslinnego - Stoger-Bio.
Palnik wykonany ze stali nierdzewnej,
wmontowany w palenisko tworzy
rownomierna, piekng pionowa sciane

O.azos ' ognia. Komfortowa przesuwka
@aha O pozwala regg}lowac spa Ianlg,
oraz fatwo gasi¢ ptomien. Paliwo

Stoger-Bio nie wydziela dymu.
Produktem spalania jest dwutlenek
wegla i para wodna w ilosciach
bezpiecznych dla otoczenia.
Dzieki niewielkiej mocy grzewczej
wytwarzanej w trakcie spalania
biopaliwa mozna cieszy¢ sie widokiem
ognia nawet w sezonie letnim.
Opakowania ptynu 115 litrow.
Biopalnik wystepuje w serii
Stoger DESIGN jako opcja.

wysokiej jakosci
materiat zaroodporny

GerFire
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Materiat GerFire firmy STOGER
jest przeznaczony specjalnie
do urzadzen kominkowych
z serii Premium. Niepowtarzalny
sktad i wlasciwosci tego materiatu
sprawiaja, iz jest on odporny
na temperature rzedu 1350 °C.
Palenisko wytozone tymi wysokiej
jakosci ptytami zaroodpornymi emituje
duzo wiecej ciepta do pomieszczenia.
Dzieki potgczeniu GerFire i systemu
potrdjnych deflektorow, wkiady
kominkowe STOGER posiadaja
sprawnos¢ ponad 80%. Maksymalny
odzysk ciepta z gazow przy bardzo niskiej
emisji czastek statych zapewnia komfort
w uzytkowaniu oraz znacznie mniejszy
poziom zuzycia paliwa. Specyficzny
wzor i kolor materiatu sprawia,
iz urzadzenia STOGER maja
niezwykle nowoczesny charakter.

wiecej informacji:
www.stoger.pl



Stoger 2R 701 Stoger 2L 701

155 1162 Regulator doptywu powietrza
T T pierwotnego gwarantuje tatwosc
sterowania procesem spalania.

Stoger 2R701S Stoger2L701S

Bezramowe drzwiczki z szyba gietg
- tzw. raster.
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Potrdjny system deflektoréw powoduje
maksymalny odzysk ciepta z gazow
przy bardzo niskiej emisji czastek statych
- zapewnia sprawnosc powyzej 80%.

r275.8——550

Celowo zréznicowany design klamek
dopasowany do charakteru drzwiczek
— klamka nowoczesna przy drzwiczkach
bezramowych, wykonczonych
ozdobnym czarnym rastrem,
oraz przy drzwiczkach ze stalowg ramkg
— klamka w stylu rustykalnym.
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P166 /9162 Duza iloé¢ gesto rozmieszczonych na catym
korpusie radiatoréw w znaczacy sposob
zwieksza powierzchnie grzewcza urzadzenia.

wiecej informacji:
www.stoger.pl




Stoger 2L 780 H Seria Economic
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szyba dzielona
W modelach 2L 780 H / 3RL 780 H Listwa krawedziowa
cata rama jest uchylna do boku. umozliwia zabudowe
Umozliwia to w latwy sposob wkiadu w nowoczesnych
Stoger 3RL780H czyszczenie szyby. aranzacjach,
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Nowatorskie rozwiazanie Mozliwos¢ wyboru W standardowym

- podwajny popielnik. wykonczenia paleniska. wyposazeniu
W zaleznosci od sposobu W standardzie szamot fabryczny dystrybutor
zabudowy, oprozniany jest  opcjonalnie: wermikulit rozprowadzenia gorgcego
od s$rodka lub z zewnatrz. biaty beton lub stal. powietrza 4 x @150mm.

szyba dzielona

Y
General Distributor in Poland tu P' *
Rok zat. 1990

Ak Nadstawka wodna do c.o.
Rekawiczki i przenosny _ (o wydajnosci do 10,
/ popielnik w standardzie. 15 lub 21kW) - opcja.

Twij Partner Regionalmy

zapraszamy: www.stoger.pl

Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym. TAPIS.PL zastrzega sobie prawo dokonywania zmian techniczno-konstrukcyjnych w oferowanych urzgdzeniach
nie zmieniajac ich ogdlnego charakteru oraz do wycofania produktow ze sprzedazy. Folder nie odzwierciedla doktadnie koloréow i wykonczen produktow.
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