Zestawy przytgczeniowe
WESTFIRE
Kolanka oraz rury WESTFIRE
stuzg do podigczania piecy kominkowych

opalanych drewnem do przewodéw kominowych.
Elementy pokryte czarng farbg zaroodporna. Fi =150 mm
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z waskag ramg z szerokg ramag, z czarnym rastrem

Wiszystkie produkty WESTFIRE spetniajq wymagania méwigce o zachowaniu najwyzszych waga (kg)
norm czystosci spalin oraz ekologicznym postepowaniu w procesie produkgji. "ZLmna rgczka”, $rednica wylotu Spalln (mm)

czysta szyba, tatwa regulacja doptywu powietrza do paleniska, minimalna ilo$¢ popiotu —
dzieki perfekcyjnemu spalaniu, zajmowanie niewielkiej przestrzeni - to tylko niektore %:dogodmen -
R 1

Wymiary drzwi

szeroko$¢/wysokos$é (cm) 78/47 55/54

KASETY WESTFIRE 23 1/35 |

WESTFIRE 351

Moc grzewcza: 5 kW
Wymiary:140 x 56 x 35 cm
Waga: 75 kg

T

rozwigzaniami technicznymi. Szlachetna forma i czyste linie sprawiajg, Ze kasetyZ I, 321i351
to prawdziwa dekoracja wnetrz. Mozliwosc podwieszenia lub zabudowy w scianie
(konstrukgja dwuptaszczowa) przy wyjgtkowych, niezwykle ptytkich wymiarach
(tylko 38 cm gtebokosci) potwierdza wszechstronnos¢ SUPER KASET WESTFIRE.
Wszystkie te modele posiadajg mozliwosc gérnego lub tylnego podigczenia wylotu spalin.

f Odszukaj nasz profil facebook

ponad 10.000 iike’ow

www.facebook.com/tapispl

j w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych wtasciwych przepiséw prawnych.
e zmieniajac ich ogolnego charakteru oraz do wycofania produktéw ze sprzedazy.

oriczen produktow.

WESTFIRE 26

Moc grzewcza: 6 kW
Wymiary: 46 x 43 x 101 cm
Waga: 110 kg

- /;

WESTFIRE23P

Moc grzewcza: 6 kW
Wymiary: 55 x 38 x 105 cm
Waga: 112 kg

WESTFIRE 21P

Moc grzewcza: 5 kW
Wymiary: 44 x 43 x 114 cm
Waga: 91 kg

WESTFIRE 17

Moc grzewcza: 5 kW
Wymiary: 50 x 37 x 75 cm
Waga: 84 kg

WESTFIRE 8

Moc grzewcza: 6 kW
Wymiary: 47 x 47 x 135 cm
Waga: 120 kg

- WESTFIRE 19

Moc grzewcza: 5 kW
Wymiary: 50 x 37 x 95 cm
Waga: 100 kg

WESTFIRE 21

Moc grzewcza: 5 kW
Wymiary: 44 x 43 x 80 cm
Waga: 81 kg

Moc grzewcza: 6 kW
Wymiary: 100 x 41 x 102 cm
Waga: 135 kg

Piece i kasety WESTFIRE

Moc grzewcza: 6 kW
Wymiary: 55 x 38 x 105 cm
Waga: 112 kg

Moc grzewcza: 5 kW
Wymiary: 44 x 44 x 112 cm
Waga: 116 kg

WESTFIRE 18

Moc grzewcza: 5 kW
Wymiary: 50 x 37 x 95 cm
Waga: 92 kg

 WESTFIRE15

Moc grzewcza: 6 kW
Wymiary: 44 x 43 x 107 cm
Waga: 110 kg

WESTFIRE 23GL

Moc grzewcza: 6 kW
Wymiary: 55 x 38 x 85 cm
Waga: 92 kg

WESTFIRE2IW

Moc grzewcza: 5 kW
Wymiary: 44 x 43 x 73 cm
Waga: 81 kg

WESTFIRE20

Moc grzewcza: 5 kW
Wymiary: 44 x 44 x 135 cm
Waga: 128 kg

WESTFIRE 27

Moc grzewcza: 6 kW
Wymiary: 47 x 47 x 105 cm
Waga: 110 kg




Dunskie piece WESTFIRE

Piekny perfekcyjny wyglad i najwyzsza jako$¢ techniczna
- wysoka sprawnos¢, dopalanie spalin, dbatos¢ o ekologie
- doskonate parametry czystego spalania.
Potréjny deflektor, niespotykana w zadnych piecach innych
producentdw, rynna do ktorej sptywa kreozol ulegajac spalaniu.

WESTFIRE 33 Zalety WESTFIRE WESTFIRE 33/3S

Piece kominkowe WESTFIRE 33 i 34, w super nowoczesnej
estetycznej wrecz formie, jeszcze bardziej skomponowane
z modernistycznymi, industrialnymi wnetrzami, otrzymaty
wiekszg komore spalania z ogromng przepiekng szyba,
przez ktérg mozna obserwowac niepowtarzalny spektakl
ognia. Jednoczesnie piece nie stracity nic ze swoich
wartosci technicznych; wysoka sprawnosc¢, dopalanie
spalin, najwyzsze normy czystego spalania. Do ogromnych
szklanych tafli drzwi z designerskim czarnym rastrem
w modelach WESTFIRE 33/3S i 34/3S zostaty dodane
dwie duze szyby boczne.

; Otwor umozliwiajacy Kréciec z rynng
WESTF'RE 35 ; sptywanie kreozolu przelewowa.
| = do komory spalania.

TFIRE 23 L
Piecyk wolnostojacy WESTFIRE 23 L,
posiada wszystkie cechy dunskich piecow
kominkowych, takich jak: najwyzsze normy czystosci
spalin, perfekcyjne spalanie (dzigki systemowi dopalania
spalin), ,dostosowat sie” do wymagan wspétczesnego
klienta przybierajac modernistyczng forme prostej
bryly, z mozliwoscig dowolnego wykorzystania
estetycznej podstawy. W zaleznosci od potrzeb
i mozliwosci posiadanej przestrzeni,
modutowa forma moze by¢ umieszczona centralnie,
lub asymetrycznie. Duza szyba, przy zachowaniu
niewielkiej komory, wyposazona w kurtyne
powietrzng pozwoli nam cieszy¢ sie
niczym nie zaktécong wizjg ognia.

Witdrne dopalanie 3 uszczelki w tym jedna
spalin. w zbrojonym ptaszczu.

Specjalny ksztatt korpusu Podwdjne boczne
umozliwia montaz przeszklenie. W modelach
w narozniku. z bocznymi szybami
(w modelu 32 P).

- Moc grzewcza: 6 kW Moc grzewcza: 6 kW
Wy“ﬁgrgfz;g";gaﬁ' )?fls(gvcm Wymiary: 50 x 44 x 105 cm Wymiary: 50 x 44 x 105 cm
: Waga: 118 k Waga: 118 k
5 Waga: 95 kg aga. 115k aga: 11688
e WESTFIRE 34 5 WESTFIRE 34/3S
1
. Kréciec doptywu powietrza Obieg powietrza.
z zewnatrz @100 mm Konstrukcja

- opcja. dwuptaszczowa.

Szyby pod piece kominkowe
WESTFIRE (grubosé 8 imm):

1000

Moc grzewcza: 6 kW
\ Wymiary: 55 x 38 x 60 cm

wiecej informacji w serwisie:
www.westfire.pl

TAPIS.PL

W WESTFIRE |k

m Moc grzewcza: 6 kW

RZETELNA Firma € ¥ 7 T

Rok zat. 1980

Moc grzewcza: 6 kW Wiarygodna Firma
Wymiary: 50 x 44 x 121 cm Tok zalozenia: 1990 Wymiary: 50 x 44 x 121 cm

Waga: 124 kg Waga: 124 kg TAPIS - General Distributor in Poland
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